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HLAVA 1 


NABljEC ZDROJOVYCH SKRfNfiK 


1. Zakladni technicke udaje 

1. Nabijec zdrojovych sknnek slouzi k nabijeni zdrojovych skrinek 
radiov6 stanice RF-10. Sklada se ze dvou sknnek E a D (obr. 1, 2), ktere 
umoznuji napajeni z elektrovodne site 220 V nebo ze stejnosmerne pa¬ 
lubni site vozidla 24 V. 

2. Sknnka E: 

* i 20 °/ 

- napajeci napeti ze stridave site 220 V Ti if l 

- odber ze site 0,42 A pri jmenovitem napeti a zate2i; 

- vystupni nap6ti 12 V/3 A ss; 

- vystupni nap6ti (nefiltrovane) 24 V/3 A; 

- provozm teploty —20 °C a2 +50 °C; 

- rozmdry 191 X 77 x 213 mm; 

- hmotnost asi 4 kg. 

3. Sknnka D: 

- napajeci napeti 24 V 

- odber 2,7 A pri jmenovitem napeti a zatdzi; 

- zatizeni: 6 ks zdrojovych sknnek pro radiovou stanici RF-10; 

- vystupni proud pri napajecim napeti skrinky D 24 V, nebo skfih- 
ky E 220 V/0,45 A +10 % z ka2deho vystupu pro nabijeni; 

- provozni teploty —20 C C az +50 °C; 

- rozmSry 191 x 77 x 213 mm; 

- hmotnost asi 2,7 kg. 

4. Rozmdry nabijece zdrojovych sknnek 195 X 165 X 220 mm. 

5. Hmotnost nabijece se zaloznimi soucastkami v krabici je 8,5 kg. 
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2. Slozeni soupravy 

6. Soupravu nabijece tvori: 

- srtovy zdroj (sknnka E); 

- nabije£ (skriftka D); 

- prislusenstvi (obr. 3), ktere tvori: 

- kabel pro pripojeni na sit 220 V; 

- kabel pro pripojeni na palubni sit 24 V; 

- 5 zaloznich pojistek 1 A; 

- 5 zaloznich pojistek 4 A; 

- 7 zaloznich zarovek 12 V/1,2 W; 

- 100 stitku k oznaCeni zdrojovych sknnek; 

- sroubovak; 

- navod k obsluze; 

- zaznamnik, technicky list a osved£eni o jakosti. 




Obr. 1. Predni panely skrinSk D a E 

1 - pojistka nabijeCe; 2 - vypinad nabijcdc; 3 - sipnalizaeni 24rovka si<ov6ho zdroje; 4 - vypi'naC sitovdho 
zdroje; 5 - pojistka sitov^ho zdroje; 6 - signalizafini iirovky nabijeni ve vStvich; 7-kabely s koncovkami 
pro pfipojeni zdrojovj'ch skh'nSk 






Obr. 2. Zadni panely skrinek D a E 

- svorky pro propojeni obou skfinck; 2 - typovy gtitek; 3 - sifovA pfivodka; 4-svorky pro propojeni 
obou skfinfik; 5 - vystupni svorky 12 V; 6 - svorky pro pfipojeni napajeni z palubm sjtfc 


3. Konstrukce 

7. Nabijec tvori dv£ samostatne skrinky, tj. sitovy zdroj (sknnka E) 
a bateriovy nabije£ (sknnka D). Obd skrinky jsou reseny tak, ze je lze 
pomoci sroubu spojit v jeden celek. Pro stacionarni pouziti je dolni sknnka 
(obr. 1.), tj. sknnka E, opatrena pry^ovymi no^kami. Pri pouziti ve vozidle 
se misto techto nozek pou&ji upevnovaci srouby, kterymi nabije£ pri- 
pevnime ke skrini nebo nabytku vozidla. 

8. Elektricke spojeni obou sknnek je zajisteno dvouzilovym kabelem 
mezi svorkovnicemi na zadnich panelech skrinek (obr. 2). 

9. Pri provozu ve vozidlech se sknnka D napaji primo kabelem pri- 
pojenym ke svorkovnici na zadnim panelu skrinky z palubni site vozidla 
24 V ss. Pri pripojeni je nutno dodrzet oznacenou polaritu. Pfi nespravne 
polarite se pristroj nepoSkodi, ale nepracuje. 
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Obr. 4. Rozmistem soucastek skfinky E 


Obr. 3. PrisluSenstvi soupravy nabijeCe 

Stitky k oznadeni zdrojovych skiinck; 2 - Sroubovdk; 3 - ndvod k obsluze; 4-kabel pro palubni sitf: 
5 - osvfedfieni o jakosti; 6 - sifovi Sittra; 7-zdlo2ni i^rovky 


Na zadm'm panelu je umistena normalizovana sit’ova vidlice a dve 
svorkovnice. Svorkovnice jsou ozna£eny napisy (obr. 2). 

14. Svorkovnice oznacena „24 V —-/3 A“ slouzi k propojeni skfinky E 
se skfinkouD. Svorkovnice oznacena „12 V -^=^/3 A“ je urcena pro dalsi 
mozne vyuziti. 

15. Na sasi je pfipevnen sifovy transformator, usmernovaci diody 
s chladicimi zebry a elektrolytick^ kondenzator (obr. 4). 


10. Pfi nap&jeni ze site 220 V se pfivadi stridav6 napeti na zadni pa¬ 
nel skfinky E kabelem se sit’ovou vidlici. 

11. Panely skfin&k stejne jako jejich sasi a pomocne nosniky jsou vyli- 
sovany z oceloveho plechu. 

Bocnice, panely a §asi tvofi svafovanou konstrukcni sestavu. Dolni 
a horni vika jsou zamenne vylisky z oceloveho plechu opatrene vetracimi 
otvory. Skfinky jsou nastfikany vypalovaci barvou khaki. Skfinky nejsou 
vodotesne a pri provozu musi byt chraneny pfed destem. 

12. Odlisnosti konstruk^niho feseni skfinek E a D spocivaji v osazcni 
panelu ovladacimi, signalnimi a propojovacimi prvky. 


b) Skrmka D 

16. Na pfednim panelu skfinky vyust’uje 6 dvouzilovych kabelu za- 
koncen^ch dvoupolovymi koncovkami pro pfipojeni ke zdrojovym skfin- 
kam radiove stanice RE-10 (obr. 1). 

17. Vlevo od kazdeho kabeloveho vyvodu je umistena signalni cocka 
zelene barvy prosvdtlovana zarovkou. 2arovky jsou vymenitelne po sejmu- 
ti signalni cocky. 


a) Skrmka E 

13. Na pfednim panelu sit’oveho zdroje je umisten pojistkovy drzak, 
vypinac a signalizacni ^arovka zakryta Co^kou zelene barvy (obr. 1). 



23. Sasi je ve skfince D umisteno rovnobezne s panely skfinky. Jsou 
na nem pfipevneny odpory (6 ks) a diody (7 ks). Rozmisteni techto sou- 
castek je na obr. 5. 


4. Popis obvodu a princip cinnosti skrinek 


a) Skrmka E 


24. Zapojeni skfinky E je jednoduche. Jedna se o sit’ovy zdroj stejno- 
smernych napeti 24 V a 12 V. Schema zapojeni je uvedeno na obr. 6. 

25. Napeti site se z vidlice na zadnim panelu pfivadi pfes dvoupolovy 
packovy vypinac SI, pojistku PI na primarni vinuti transformatoru. 

26. Transformatorove vinuti na jadru „C“ je vyrobeno beznym zpu- 
sobem. Pro zajisteni klimaticke odolnosti je transformator impregnovan. 

27. Sekundarni napeti transformatoru (26 az 27 V) se pfivadi na usmer- 
novac mustkoveho zapojeni osazeny 4 diodami, D1 a2 D4 typu KY 708. 

28. Vystupni napeti usmernovace neni filtrovano z duvodu dosazeni 
dostatecne tzv. „t\ ? rdosti“ zdroje a odpovida 24 V stejnosmerneho napeti. 
Je pfivedeno na svorkovnici na zadnim panelu skfinky E. iSlaximalni 
odber je 3 A. Hodnota vystupniho napeti je zavisla na odebiranem 
proudu. 

29. Sekundarni vinuti transformatoru ma vyvedenou odbocku. K teto 
odbocce je pfipojena signalizacni zarovka 2 \. Jas teto zarovky je upraven 
seriovym odporem R1 (33 Q). Soucasne se pfivadi z odbo£ky polovicni 
usmernene napeti na diodu D5 oddelujici stejnosmerne zdroje 24 a 12 V. 

30. Dioda D5 (KY 708) je pfipojena k filtracnimu kondenzatoru Cl 
(500 (jlF). Napeti 4-12 V s potla^enym brumem je vyvedeno na zadnim 
panelu skfinky E svorkovnici. Maximalni odber je 3 A. Hodnota vystup¬ 
niho napeti je zavisla na odebiranem proudu. 


Obr. 5. Rozmisteni sou&istek skfinky D 


prave casti pfedniho panelu je packov^ vypinac a pojistkovy 


19. Na zadnim panelu jsou dve sroubovaci svorkovnice oznacene 
napisy „20 az 30 V“ a „24 V =/3 A“ (obi\ 2). 

20. Svorkovnice oznacena „20 az 30 V“ slouzi k propojeni s palubni 
siti vozidla. 

21. Pri pouziti sitoveho napeti 220 V je svorkovnice oznacena „24 V 
/3 A“ ve skrince D spojena s pfislusnou svorkovnici na skfince E. 

22. Drzaky zarovek pfedniho panelu jsou shodne s drzakem zarovky 
skfinky E. Drzaky jsou vymenitelne. 

Vymenu zarovky provedeme tak, ze tahem k sobc vyjmeme cocku 
zarovky. Zatlacenim a pootocenim banky zarovku uvolnime. Novou 
zarovku vsuneme do objimky, zatlacime a pootocime tak, ze klic zapadne 
do zavesu v objimee. Potom nasadime cocku do otvoru v panelu a zatlaci¬ 
me na doraz. 


b) Skrmka D 

31. Schema zapojeni skfinky D je uvedeno na obr. 6. Vlastni obvod 
nabijece tvofi 6 zcela shodnych vetvi s nabijecimi odpory a oddelovacimi 
diodami. 

Napeti ze zdrojove skfinky E nebo napeti z palubni site vozidel je 
pfes pfislusnou svorkovnici v prvem pfipade pfivadeno pfimo, v druhem 





pfes vypinac SI k vlastnim obvodum nabijece. Vypinac SI tak umoznuje 
vypinani nabijece pfi samostatnem provozu z palubni site vozidel. 

Dioda D1 (KY 715) zabranuje poskozeni usmernovace skfinky E, 
pfipoji-li obsluha palubni si€ ke skfince D propojene se skfinkou E, 
s opacnou polaritou. 

Pojistka PI chrani skfinku D a jeji obvody pfed pfetizenim nebo pfed 
nespravnou obsluhou. 
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32. V prvni vetvi zajist’uje paralelni spojeni odporu R2, R13 a odporu 

R1 v serii se zarovkou 1\ (12 V/1,2 W), staly proud 450 mA ±10 % te- 
kouci pri nabijeni pfes dvouzilovy kabel s konektorem K1 do akumulatoru 
zdrojove skfinky. Jas zarovky signalizuje nabijeni zdroje. 




33. E)iody D2 az D7 chrani akumulatory zdrojovych skfinek pfed 
pfepolovanim puvodnich vodicu na svorkovnicich zadnich panelu skfinek 

E a D- Soucasne tyto diody brani protekani proudu mezi jednotlivymi 
skfinkami pfi pferuseni dodavky proudu ze sit’oveho zdroje nebo z pa¬ 
lubni site vozidla. 



..J 

"c. 

•Si. 

c 

*Q. 

5. Pouziti nabijece 


« * | 


’c 

34. Sestava skfinek E a D se pou2iva k nabijeni zdrojovych skfinCk 

radiove stanice RF-10 ze sifoveho napeti 220 V %. 

** /o 

Pfi nabijeni zdrojovych skfinek z palubni site vozidel se pouziva pouze 
skfinka D. 



i 

p 

c 

’o 




■§ 

'S 
• H. 

a) Nabijeni ze site 


i' ; 

i i 

4 


- c 

35. Skfinky E a D spojime ctyfmi srouby. Svorkovnici skfinky D 

oznacenou „24 V -spojime dvouzilovym kabelem se svorkovnici 

skfinky E oznacenou „24 V—=/3 A“. Do sit’ove pfivodky skfinky E ozna- 
cene „220 V *—'/50 Hz“. Snurou pfivedeme proud o napeti 220 V. 



C 

£i 

O 

36. Kabely s koncovkami skfinky pfipojime nasunutim ke zdrojo- 
vym skfinkam urcenym pro nabijeni (obr. 7). Packovym vypinacem SI 
na pfednim panelu skfinky E zapneme cely nabijeC. Rozsviti se signalizacni 
zarovka na pfednim panelu skfinky E a signalizacni zarovky na pfednim 
panelu skrinky D pfislusejici k jednotlivym nabijecim vetvim. Zarovky 
se rozsviti jen u vetvi, kde jsou pfipojeny zdrojove skfinky. 




37. Velikost nabijeciho proudu v zavislosti na poctu pfipojenych zdro¬ 
jovych skfinek pfi napajeni nabijece ze site o napeti 220 V je" uvedena 
v tabulce 1. 

,! 
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Tabulka 1 


Pocket pripojenych zdrojovych skfinek 


2 

3 

4 

5 

6 

Nabijeci proud (A) 

0,470 

0,458 

0,450 

0,440 

0,435 

0,400 


b) Nabijeni z palubni site vozidla 

38. Pfi tomto zpusobu nabijeni pouziv^me pouze skfinku D. 

39. Svorkovnici na zadnim panelu skrinky oznacenou „20 az 30 V“ 
spoji'me dvou2ilovym kabelem s palubni siti vozidla tak, aby byla dodrzena 
polarita. Kabely s koncovkami skfinky D pfipojime zasunutim ke zdrojo- 
vym skfinkam urcenym k nabijeni. 

Packovym vypinacem SI na pfednim panelu zapneme nabijeni. 
Rozsviti se signalizacni zarovky skfinky D u tech v£tvi, kde jsou pfipojeny 
zdrojove skrinky. 

40. Velikost nabijeciho proudu v zavislosti na poctu pripojenych 
zdrojovy'ch skrinek pri napajeni z palubni site vozidla o napeti +24 V 
je uvedena v tabulce 2. 

Tabulka 2 


Po£et pfipojenych zdrojovych skfinek 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nabijeci proud (A) 

0,450 

0,449 

0,448 

0,446 

1 0,444 

0,440 


6. Cdrzba a skladovani 
a) Vseobecna ustanoveni 

41. Nabijec je tfeba udrzovat v suchu a cistote, nevystavovat povetr- 
nostnim vlivum, vlhkosti a nadmern^m otresum. 

Po skonceni nabijeni je treba se pfesveddit, zda jsou vypinace obou skfi¬ 
nek v poloze „0“. 

Koncovky se nesmeji odpojovat tahem za kabely. 
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b) Udrzba 

42. Po kazd£m pouziti a v parkove dny je treba provest zakladni o§et- 
feni soupravy takto: 

1. Ocistit skrinky D i E od prachu a neCistoty. 

2. Zkontrolovat uplnost, vnej§i stav, po§kozeni povrchu ovladacich 
prvku a kabelu. 

3. Zkontrolovat funkci obou skrinek. 

43. Provozuschopnost nabijece lze ovefit: 

1. Pfipojenim bezvadne zdrojove skrinky. 

2. Pfipojenim zarovky 6 V/5 W postupne do vsech nabijecich v£tvi. 
Proteka-li nabijeci proud, rozsviti se vzdy pfislusna signalizacni zarovka 
skrinky D, v opacnem pfipade bude jasne svitit pfipojena zarovka 6 V. 

c) Technicke osetreni c. 1 (TO 1) 

44. Technicke osetfeni £. 1 nabijeCe se provadi jednou za ctvrt roku 
pfi be2nem zpusobu provozu. Byl-li nabijec v provozu dCle nez 7 dni 
nebo byl-li skladovan dele ne2 pul roku provadi se rovnCz TO 1. 

45. Pfi technickem osetfeni c. 1 je tfeba provest: 

- zakladni osetfeni (cl. 42); 

- sejmout horni kryt skfinky a odstranit prach; 

- pfezkouset ohmmetrem neporusenost zil ve vsech propojovacich 
§hurach a kabelech, zejmena pfi jejich oh^bani v blizkosti vyvodu z panelu 
a u koncovky; 

- pfezkouset a doplnit zalofcni soucastky; 

- zapojit skfinky a po 1 hodine kontrolovat nabijeci proud ve vsech 
vCtvich; 

- prohlednout jednotlivC souCastky, vsechny spoje a kabelovou formu 
uvnitf. Vodice s poSkozenou izolaci a poskozene soucastky vymCnit; 

- zkontrolovat uplnost pfislusenstvi nabijece, opravit a doplnit je. 

d) Skladovani a doprava 

46. Souprava nabijeCe musi b^ r t skladovana v bezprasnem prostfedi 
bez chemickych vlivu a mechanick^ch vibraci pfi relativni vlhkosti max. 
75 % a pfi minimalm teplote —20 c C a maximalm +50 °C. BChem skla¬ 
dovani je tfeba provadet beSnou udrzbu. TechnickC osetfeni C. 1 se pro¬ 
vadi jednou za rok. 

47. Souprava nabijece se mu2e dopravovat vsemi dopravnimi prostfed- 
ky. Souprava se dopravuje a skladuje v kartonovem obalu. 

15 
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7. Zavady a jejich odstrancni 


Por. 

£. 

Zavada 

Pfiiina 

Zpusob odstrancni 

1 

2 

3 

4 

i 

Skrinka E zapnuta, zarov- 
ka 2l nesviti, zarovky 
skrinky D nesviti, zdrojo- 
vC skriftky jsou pripojeny 

a) Vadna pojistka 

b) Vadna privodni 
sit’ova snura 

c) Vadny vypinaC 

d) Vadny transfornui- 
tor 

a) VymSna pojistky 

b) Vymena snury 

c) VymCna vypinace 
(BO) 

d) Vymena transfor- 
matoru v dilnS (BO) 

2 

Skrinka E zapnuta, zdrov- 
ka nesviti, zarovky skrin- 
ky D sviti, zdrojove skrin- 
ky pfipojeny 

a) Vadna zdrovka 

b) Vadny odpor R1 

33 n 

a) Vymena zarovky 

b) VymSna odporu 
v dilnS (BO) 

3 

Skrinka E zapnuta, signa- 
lizacni zdrovka sviti, ne¬ 
sviti z&dnd z^rovka skrin- 
ky D. 

a) Chybne propojcni 
svorkovnic „24 V 

--3A“ obou 

skiinek 

b) Vadne diodv D1 az 
D4 

a) Dotazeni, vymena 
spojovacich vodiiCi 

b) Oprava v dilnC 
(SO) 

4 

Skrifika E zapnuta, zdro¬ 
jovc skrinky pripojeny, 
nesviti nektera ze zarovek 
skrinky D 

a) Zdrojovy konektor 
prisluSne nabijeci 
vetve, kabelovy ne- 
bo zdrojovy 

u skrinky nernd do- 
tyk 

b) PreruSena pojistka 
zdrojove skrinky 

c) Vadn6 z^rovka pri- 
slusne vetve 

d) Vadnd dioda v pri- 
slu§n6 vCtvi 

a) Oeisteni nebo pri- 
hnuti kontaktu ko- 
nektorfi 

b) OvCreni zamenou 
zdrojovych skrinek- 
zavada neni v na- 
bijeCi 

c) VymCna zarovky 

i d) Vvmena diody 
(SO) 

5 

Pri provozu z palubni sit£ 
vozidla nesviti zadna ze 
zdrovek skrinky D 

a) Vadny pfivodni ka- 
bel, spatne pripoje- 
ni kabelu ke svor- 
kovnici 

b) Vadna pojistka 
skrinky D 

a) Kontrola privodni- 
ho kabelu a svor- 
kovnice, vymena 
kabelu 

b) VymSna pojistky 
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Por. 

c. 

Zavada 

WJ , 

PriCma 

Zpvisob odstrancni 

1 

2 

3 

4 


Ostatni zavady pri provo¬ 
zu z palubni site vozidel 
jsou shodne se zavadami 
uvedenymi pod por. C. 4. 

c) Vadny vypinaC 

d) Vadna dioda D1 

c) Vymena vypinaCe 
(SO) 

j d) Vvmena diody 
(SO) 


Poznamka. Udajc v zavorce sloupec 4 (BO, SO) vyjadruji stupcn opravy, do ktereho 
dana oprava spada. 




HLAVA 2 

KONTROLNl ZARIZENI KZ-10 


1. Zakladni technicke udajc 

48. Kontrolm zarizeni slou2i ke kontrole parametru radiove stanice 
RF-10. UmoSnuje m£rit vf citlivost prijhnace, vystupm vykon vysila£e, 
odber radiove stanice ze zdroju a napeti zdroju. Krome toho lze merit 
stejnosmerne napeti do 10 a do 30 V. 

Kontrolm zarizeni KZ-10 se pouziva pri technickem oSetreni c. 1 a 2. 
S kontrolnim zafizenim lze pracovat ve spojeni s radiovou stanici primo 
i behem provozu, je-li nutne overit parametry radiove stanice (obr. 8). 

49. Kmitoctove pasmo: 

- mereni citlivosti se provadi na kmitoctu 45,100 MHz; 

- mereni vykonu se provadi na libovolnem kanalu v pasmu 44,000 
az 53,975 MHz. 

50. Mereni odberu radiove stanice RF-10 se provadi v rozsahu 0 az 
1 A. 

51. Mereni stejnosmerneho napSti se provadi v rozsahu do 10 V a do 
30 V. 

52. Kontrolm zarizeni KZ-10 se napaji ze zdrojove skrinky radiove 
stanice, jmenovita hodnota je 6 V, min. 5,0 V, max. 7,8 V. 

53. Hmotnost a rozmery: 

- hmotnost kontrolniho zarizeni KZ-10 je asi 0,65 kg; 

- rozmery vlastni skrinky kontrolniho zarizeni KZ-10 178 X 64 X 
X 96 mm; 

- hmotnost kontrolniho zarizeni v obalu je 1,5 kg; 

- rozmery kontrolniho zarizeni v obalu jsou 104 x 224 X 215 mm. 

54. Soupravu kontrolniho zarizeni KZ-10 tvori: 

- skrinka kontrolniho zarizeni; 

- 2 ks mSricich snur; 

18 
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- pfepravni obal; 

- brasna; 

- stahovaci pasek; 

- zaznamnik; 

- technicky list; 

- identifikacm list; 

- seznam pfedmetu v souprave. 

2. Konstrukce 

55. Kontrolni zafizeni KZ-10 je konstruovano s ohledem na mini¬ 
malm rozmery, pfehlednc uspofadani ovladacich prvku a snadne pfipoje- 
ni k radiove stanici RF-10 a zdrojove skfince. 

Je umisteno ve skrince svafene z plechu ze slitiny hliniku. Pudorys 
skfinky je shodny s pudorysem radiove stanice RF-10. 

Pfedni panel je pfipevnen ke skrince ctyfmi srouby. Ovladaci prvky 
pfedniho panelu jsou chraneny dvema uhelniky, umistdnymi na kratsich 
stranach pfedniho panelu. Spojeni pfedniho panelu se skfinkou neni fe- 
seno vodotesne. 

Na zadni strane skfinky je umisten strucny navod k obsluze kontrolni- 
ho zafizeni. 

Horni a dolni strana skfinky je opatfena konektory a cepy k pfipojeni 
kontrolniho zafizeni mezi radiovou stanici RF-10 a zdrojovou skfinku. 


a) Predni panel 

56. Pfedni panel kontrolniho zafizeni je vyroben z plechu ze slitiny 
hliniku. Vsechny konstrukcni casti zafizeni jsou mechanicky pfipojeny 
k pfednimu panelu a lze je spolu s panelem vyjmout ze skfinky. 

57. Na pfednim panelu jsou unu'steny ovladaci a pfipojovaci prvky, 
mefidlo, panelem prochazi pfipojovaci nf a vf kabel. Pro vetsi pfehled- 
nost se barvy, oznacujici ovladaci prvky, shoduji s barvami tolerancnich 
poll na stupnici mefidla. 

Rozmisteni vs>ech ovladacich a pfipojovacich prvku panelu je na 
obr. 9. 

58. Elektricke obvody kontrolniho zafizeni jsou rozmisteny na dvou 
deskach s plosnymi spoji (obr. 10). 
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b) Kabely 

59. Propojeni kontrolniho zafizeni s 19polov^m konektorem radiove 
stanice RF-10 zajiSt’uje kabel shodny s kabelem mikrotelefonu radiovd 
stanice. 
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60. Koaxialni kabel o prumeru 3 mm a charakteristicke impedanci 
50 £2, s konektorem BNC propojuje kontrolni zafizeni s antenm'm konek- 
torem radiove stanice. 

61. Pro mefeni napeti jsou dodavany s kontrolnim zafizenim dve me- 
fici snury zakoncen6 bananky. 

3. Princip cinnosti 

62. Princip cinnosti kontrolm'ho zanzeni je uveden na blokovem sche- 
matu (obr. 11). 

63. Hlavnf casti je krystalovy oscilator, ktery dodava pres delic napeti 
a pfizpusobovaci £len napeti odpovidajici urovne, asi 0,5 [xV, o kmito£tu 
45,100 MHz koaxialnim kabelem na antenni konektor mdfene radiove 
stanice. Sum z vystupu radiove stanice se pfivadi nf kabelem z konek- 
toru Z1 (kontakt lb) na usm£rfiova£. Vystupni napeti usmernovace je 
pfipojeno funkcnim pfepinacem SI na mefidlo, ktere vvhodnocuje jeho 
uroven. 

64. Vf vystupni vykon vysilace radiove stanice se privadi z antenniho 
konektoru na prednim panelu radiove stanice koaxialnim kabelem pres 
prizpusobovaci clen a zate2 na detektor v KZ-10. Vystupni napeti detek- 
toru se funkcnim prepinacem S1 privadi na meridlo se stupnici pro mefeni 
vykonu radiove stanice. 

65. Pfi mereni napeti zdroje se kladny pol, tj. i kladny pol pro pfipojeni 
radiove stanice, privadi na meridlo funkcnim prepinacem S1 kontrolniho 
zanzeni pres pfedfadny odpor, kde se na stupnici odecita napajeci napeti 
zdroju pri vypnute nebo zapnute radiove stanici. 

66. Aby bylo moinc posoudit stav samotneho zdroje i pri zati^eni, 
pfipoji se tlachtkem S2 ke zdroji zarovka 2l (6 V, 15 W), ktera se rozsviti. 
Proud protekajici zarovkou zati2i zdrojovou skfinku a z poklesu udaje 
mefidla lze pfiblizne usuzovat na miru nabiti zdroju. 

67. Pro mereni odberu radiov6 stanice je mezi kontakty „—“ polu zdroje 
a radiovou stanici zafazen odpor. tJbytek napeti na tomto odporu se pfi¬ 
vadi pres funkcni pfepinac SI na m£fidlo, jehoz stupnice je cejchovana 
v hodnotach protekajiciho proudu. 

68. Zdifka Z4 „+“ pol pro mereni napeti do 10 nebo 30 V, je pres 
pfislusne pfedfadne odpory propojovana funkcnim pfepinadem SI k me- 
fidlu se stupnicemi do 10 a do 30 V. 
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4. Popis obvodu 

69. Obvody kontrolniho zafizeni jsou navrzeny tak, aby obsluha 
byla jednoducha a funkce zafizeni spolehliva. Schema zapojeni kontrolni¬ 
ho zafizeni je uvedeno na obr. 12. Pfesnost mefeni kontrolnim zafizenim 
vyhovuje pozadavkum technickeho osetfeni c. 1 (TO 1). 


a) Oscilator a utlumovy clen 

70. Oscilator kontrolniho zafizeni pracuje v zapojeni se spolecnym 
kolektorem (tzv. Clappovo zapojeni) a je fizen krystalem s kmitoctem 
45,100 MHz. Pfesneho kmitoctu lze dosahnout zmenou hodnoty kon- 
denzatoru C2. Aby kmitoctova stabilita oscilatoru byla lepsi, je oscilator 
napajen z obvodu stabilizovaneho napeti T5 V, pfivedeneho pfes filtracni 
clen z radiove stanice. Dale se napeti pfivadi pfes tlumivku T11, konden- 
zator Cl a C5, kontakt 5 sekce Cl funkcniho pfepinace SI, kabel a 19po- 
lovy konektor (kontakt 5). 

71. Oscilator je osazen kfemikovym tranzistorem KF525. Konden- 
zatory jsou keramicke, odpory typu TR 191. 

72. Vystupni uroven vf napeti je zajistcna utlumovym clenem asi 
93 dB tvofenym odpory R3 az R10 (typ TR 191), odpovida typicke citli- 
vosti radiove stanice, tj. 0,3 (xV. 

Odpory zateze pro mefeni vykonu radiove-stanice R13 a R14 pfedsta- 
vuji zvyseni celkovcho utlumu od vystupu oscilatoru na koaxialm konek¬ 
tor asi na 96 az 97 dB. Vystupni napeti kontrolniho zafizeni se pfesne na- 
stavuje potenciometrem R18. 

73. Aby bylo dosa^eno vysokeho utlumu a zabraneno nezadoucimu 
vyzafovani (pfenosu napeti z oscilatoru na konektor), je oscilator umisten 
na zvlastni desce ve stinicim krytu. Na druhc desce umisteny utlumovy 
clen je rovnez stinen krytem. 

74. Usmernova^ vystupniho napeti (signalu nebo sumu) je pfipojen 
z nizkofrekvencniho zesilovace radiov6 stanice pfes potenciometr R22, 
pfepinac SI (sekce al vyvod 4 a 5) k mefidlu. 

75. Vystupni napeti (signal nebo sum) se z nf zesilovace radiove sta¬ 
nice pf ivadi na usmernovac pfes kontakt 16 19poloveho konektoru, vy¬ 
vod 3 desky kontrolniho zafizeni. Odpor R15 je zatezovacim odporem 
pro nf vystup radiove stanice. Teplotni zavislost usmernovace (dioda 
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Dl) je kompenzovana diodou D2. Kondenzator C8 je filtracni. Velikost 
usmerneneho napeti sumu je nastavovana v poloze 4 pfepinace SI 
(„SUM“) potenciometrem R22 na plnou vychylku mefidla. 


b) Detektor a zatez 

76. Vf vykon vysilace radiove stanice se pfivadi koaxialnim kabelem 
na odpory R11 az R14, ktere tvofi zatez o impedanci 50 Q a soucasne 
pusobi jako delic vystupniho vf napeti radiove stanice. Napeti snizene 
asi o 6 dB proti vstupu kontrolniho zafizeni, umerne vf vykonu radiove 
stanice, se detektuje a pfes odpor R17, pfepinac SI (sekce al kontakt 3) 
se pfivadi na mefidlo. Hodnota odporu R17 urcuje vychylku mefidla tak, 
aby znacce odpovidal vykon vysilace 1 W. 

77. Pfizpusobeni a zatez tvofi odpory R11 az R14 (TR 181, 51 £2/1 W). 
Detektor D3 je osazen kfemikovou diodou KA206, kondenzator C7 je 
keramicky. Detektor je umisten ve stinicim krytu. 


c) Obvody mereni napajeni radiove stanice 

78. Odbcr radiove stanice sc men pomoci ubytku napeti na odporu 
R23/0,2 U zapojenem mezi „—“ poly zdroje a radiovou stanici tak, ze 
„—“ pol m&fidla je pfepinacem SI sekce bl spojen kontaktem 2 s „—“ 
polem zdroje, „+“ pol mefidla je spojen s „—“ polem radiove stanice. 
V poloze „1“ pfepinace SI je pol mefidla pfipojen k ,,4"“ polu 
zdroje. 

79. Aby bylo mozno kontrolovat napeti samotne zdrojove skfinky pfi 
zatizeni bez pfipojeni radiove stanice je v kontrolnim zafizeni zatez tvofe- 
na zarovkou 2\ 6 V/l 5 W, kterou pfipojujeme ke zdroji tlacitkem S2. 


d) Voltmetr 

80. Kontrolni zafizeni muze mdfit vnejsi napdti ve dvou rozsazich. 
Zdifka “ Z5 pro mefeni napeti je spojena se zapornym polem zdroje 
a pfes kontakt 6 a 7 pfepinace SI sekce b se zapornym polem mefidla. 

81. Zdifka „ + “ Z4 pro mefeni napeti je spojena pfes odpor R19/ 
39,2 kD a kontakt 6 sekce a pfepinace SI s kladnym polem mefidla, je-li 
pfepinac v poloze do 10 V. 
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82. Pfi mefeni do 30 V je mefidlo pfes odpor R20/4,22 kQ a R21/ 
115 kD pfipojeno pfes kontakty 7 pfepinace S1 sekei a, b ke zdifkam Z4, 
Z5. Vnitfni odpor pfi mefeni je 4 kQ/1 V. 

# 

e) Pfepinac a koncktory 

83. Pfepinac S1 pfepina jednotlivc obvody kontrolniho zafizeni podle 
zvolene funkce. V poloze „0“ je mefidlo pfes kontakty 0 sekce a 1 pfepinace 
zkratovano, aby byla jeho rucka tlumena pfi pfeprave. 

84. Pfepina^ SI je 12p61ov^ se tfemi sekeemi a jednim spinacim 
kontaktem. 

85. Nf 19polovy konektor na kabelu se pfipojuje k panelu radiove 
stanice misto mikrotelefonu. Aby i pfi mefeni bylo mozno vyjimecne 
pracovat s radiovou stanici jsou kontakty konektoru spojeny s pfislusny- 
mi kontakty odpovidajiciho konektoru na pfednim panelu kontrolniho 
zafizeni, do ktereho lze pfipojit mikrotelefon a pokud je k radiove stanici 
pfipojena antena, lze normalnim zpusobem navazovat spojeni. 


5. Pouziti 
a) Pripojeni 

86. Kontrolni zafizeni je na horni a dolni £asti skfinky opatfeno cepy 
a konektory podobne jako radiova stanice a zdrojova skfinka. 

87. Skfinku kontrolniho zafizeni zasuneme pomoci 4 cepu do zavesu 
na dno radiove stanice tak, aby konektor na dne skfinky radiove stanice 
byl na teze strane jako konektor na horni stene skfinky kontrolniho zafi¬ 
zeni. Pfitlacenim obou skfinek a pohybem kontrolniho zafizeni proti 
smeru §ipky oznacujici smer vysouvani, zapadne kolik kontrolniho zafi¬ 
zeni do otvoru zajist’ovaci pruziny na dne radiove stanice. Skfinky kontrol¬ 
niho zafizeni a radiove stanice jsou mechanicky spojeny, zdrojove konekto¬ 
ry jsou propojeny. 

Stejnym zpusobem pfipojime skfinku zdroje na dno kontrolniho zafi¬ 
zeni. 

88. Kabel s 19polovym konektorem pfipojime do konektoru panelu 
radiove stanice misto mikrotelefonu. Mikrotelefon pfipojime do konek¬ 
toru „ ^ “ na panelu kontrolniho zafizeni. 
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80. Koaxialnf kabel s konektorem pripojime do konektoru zavesnych 
anten panelu radiove stanice. Uplna sestava radiove stanice RF-10, kont- 
rolniho zarizeni KZ-10 a zdrojove skrinky je na obr. 8. 

b) Kontroia radiove stanice 

(Obr. 9) 

aa) Kontroia akumuldtoru 

90. Prepinac SI (9) kontrolniho zanzeni prepneme do polohy „NA- 
PfiTI AKU“. Radiova stanice je vypnuta. Meridlo (11) ukazuje napeti 
zdrojove skrinky. Stisknutim tlacitka „ZAt£ 2 AKU“ (12) zatizime aku- 
mulatory skrinky proudem odpovidajicim asi dvojnasobku maximalniho 
odberu radiove stanice, rozsviti se zarovka „ZAt£Z AKU“ (2). Jmenovite 
napeti zdrojove skrinky je 6 V. Cerstve nabity zdroj ma napeti vyssi. 
Udaj meridla musi byt vzdy v hranicich £erveneho tolerancniho pole. 
Klesne-li udaj meridla pod dolni hranici tohoto pole je tfeba zdrojovou 
skrinku znovu nabit. 

bb) Kontroia odberu radiove stanice 

91. Prepinac SI kontrolniho zarizeni (9) prepneme do polohy „OD- 

BfiR RST“. Prepinac zpusobu provozu radiove stanice prepneme do 
polohy xVleridlo musi ukazovat odber 230 a2 300 mA. Prepneme-li 

tlacitko mikrotelefonu na vysilani musi byt udaj meridla 750 az 950 mA. 
Prepneme-li prepinac zpusobu provozu radiove stanice do polohy „A“ 
nebo „£} “ pak pri pfijmu je odber 80 az 150 mA. Vychylka ruCky meridla 
je nestala (kmita). Radiova stanice pracuje v provozu prerusovan> r prijem 
Je vsak treba poslechem si v mikrotelefonu overit, zda radiova stanice 
neprijima zadny signal. 


cc) Kontroia citlivosti prijimacc 

92. Prepinac zpusobu provozu radiove stanice prepneme do polohy 
radiova stanice pfijima a jenaladena na kmitocet uvedeny na panelu 
kontrolniho zarizeni (45,100 MHz). Prepinac SI kontrolniho zarizeni 
prepneme do polohy „SUM“. Vychylka meridla se nastavi knollikem 
„$UM“ na plnou vychylku. Prepneme-li pfepina£ SI do polohy „SIG- 
NAL“, vychylka meridla klcsne do modreho tolerancniho pole. Pred 
merenim je treba zkontrolovat, nevysila-li na tomto kmitoctu blizky siln^ 
vysilac. 


dd) Kontroia vykonu vysilace 

93. Prepina6 zpusobu provozu radiove stanice prepneme do nektere 
z poloh, s vyjimkou polohy vypnuto, prepinac kontrolniho zarizeni SI 
prepneme do polohy „VYKON“. Tlacitko mikrotelefonu stlacime, 
radiovou stanici prepneme na vysilani. Vychylka meridla ukazuje do zele- 
neho pole. Tuto kontrolu lze provest bez pripojeni kontrolniho zafizeni 
mezi r&diovou stanici a zdrojovou skrinku, bez prepojeni mikrotelefonu 
z konektoru panelu radiove stanice do konektoru panelu kontrolniho zan¬ 
zeni KZ-10. Postaci pripojeni konektoru do koaxialniho konektoru panelu 
radiove stanice. Kontrolni zarizeni KZ-10 lze tedy vyuzit k mereni vf 
vykonu radiove stanice RF-10 samostatne. 

94. Nesouhlasi-li nektera z kontrol, je treba predat radiovou stanici 
RF-10 na presnSjSi overeni parametru zkusebnim zarizenim ZZ-10. 

c) Mereni napeti 

95. Kontrolni zarizeni KZ-10 lze pouzit jako voltmetr pro stejnosmer- 
ne napeti v rozsahu 0 az 10 V nebo v rozsahu 0 az 30 V. Mefena napeti 
pripojime ke svorkam (1), die vyznacene polarity odecitame na prislusne 
stupnici meridla. 

Rozsahy mefeni se voli prepinacem S1. S kontrolnim zarizenim KZ-10 
se dodavaji merici snury zakonccne bananky. 

96. Odpojeni kontrolniho zanzeni provadime opaenym postupem 
nez pripojeni. Je vsak nutno nejprve vypnout prepinac zpusobu provozu 
radiove stanice a prepinac kontrolniho zanzeni SI prepnout do polohy 
„ 0 “. 

6. Udrzba a skladovani 

97. Kontrolni zanzeni nutno udrzovat suche a dste. Zanzeni neni 
vodotesne! Kontrolni zanzeni nesmi byt vystavovano intenzivnimu te- 
pelnemu a slunecnimu zareni, prachu, desti, ,otresum a korozivnimu 
prostredi. 

98. Kontakty a konektory je nutno udrzovat v naproste cistote. Zan¬ 
zeni je treba £istit suchym hadrikem nebo stetcem. Pri cistern musi byt 
odpojena radiova stanice i zdrojova skrinka. 

99. Konektory mimo provoz je nutne chranit ochrannymi krytkami. 
Po skon£eni prace s kontrolnim zarizenim je treba prepinac S1 prepnout 
do polohy „0“ (vypnuto). 
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10(1. Kabeiy se nesmeji ohybat do ostrcho uhlu, oba konektory se 
nesmeji odpojovat tahem za kabel, 

101. Z duvodti usnsdnem spojeni ISpolovdho konektoru je nutne 
kazde 3 mesiee Jehce namazat zavity, nejlepe mnizuvzdornym tukem, 
Ke zlepseni funkd zdv£su pro pripojeni zdroje a radiove stanice je nutno 
kiizde 3 mesice namazat hrany otvoru a Cepy zav^su mrazuvzdoi’nym 
tukem, 

7. Zdvady pfi provozu 
a) VScobccai ustanoveni 

192, Vs^chny zavady kontrolniho zarizeni KZ-10 jc tfeba posuzovnt 
5 orerenou radiovou stanici RF-10 podle tjbulky zavad. Radiovou sianiej 
ovefime jin^m kontrolnim zafizenim KZ-10 nebo zkuSebnim zufizenim 
ZZ-10. Zavaznejsi zavady je tfeba odstranovat v djlnc pro stfedni nebo 
generdim opravy radiovych stanic RF-JO. 


b) Zavady a zpusob jejich odstraneni 
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HLAVA 3 

zdrojovA skRISka 


1. Vseobecna ustanoveni 

103. Zdrojova skfinka s akumulatorovymi clanky (typu NiCd 4000) 
je urdena k napajeni radiov£ stanice RF-10. 

Zdrojova skfinka je zhotovena z plechu ze slitiny hlim'ku. Vnitfni 
prostor skfinky je opatfen lakem, kter^ zabranuje korozi v pfipade uniku 
par elektrolytu z akumulatorovych clanku. 

Zdrojova sknnka se sklada z vlastni sknnky a vika. Viko je ke dnu pfi- 
sroubovano 2 neztratitelnymi Srouby M4 (obr. 13). 

Rozmery: 191 x 84 x 42 mm. 

I-Imotnost s akumulatorovymi clanky 1,18 kg. 

2. Konstrukce 
a) Vlastni skrmka 

104. Dno sknnky (obr. 14) tvofi nosnou cast pro akumulatorove £lan- 
ky. Na dolni vnitfni plose je vlozena pryzova tvarovka, ktera vymezuje 
tolerance akumulatorovych clanku na vysku. Na bocnich stfcnach uvnitf 
sknnky jsou dva tvarovane vylisky z polyetylenu. Vylisky tvofi komurky 
pro jednotlive clanky. 

105. Akumulatorove clanky jsou propojeny do serie pomoci vodicu, 
pfipajen^ch k pajecim bodum clanku. Krajni vyvody clanku jsou propoje¬ 
ny vodici s dutinkou „+“ a „—“. Tyto dutinky jsou vlozeny a zajistcny 
proti vysunuti v jednom z polyetylcnov^ch pfizpusobeni. 

Druhy tvarovany vylisek z polyetylenu nema otvory pro dutinky, nybrz 
jsou zde vytvofeny pine £epy, ktere zabranuji chybnemu nasazeni vika 
zdroje. 

106. Na uzsich st6nach vne skfinky jsou pfinytovany 2 vylisky ze 
slitiny hliniku se zavity M4 slouzicimi k pfipevneni vika. Pod t£mito 

32 


str 32 33 



vylisky jsou prinytovany ocelov£ £epy slouzici k pripevneni zdvesu popru- 
hu k noseni radiove stanice. 

Na celni plose jsou uvedeny pokyny pro udrzbu a zapojeni zdroje pfi 
nabijeni. Je zde nalepen i samolepici §titek pro lively zaznamu nabijecich 
cyklu. 

b) Viko skrinky 

107. Do vnitrni casti je prinytovan vylisek, ktery nese pfipojne koliky, 
tavnou pojistku a spinaci kontakty tladitka. Mezi vyliskem a vikem zdroje 
je obvodove pryfcove tesneni. 

Vnejsi plocha vika je opatfena 4 ks zavesn^ch cepu, kterymi se zdrojo¬ 
va skfinka pfipevnuje ke skfifice radiov£ stanice. Dale na teto plose je 
prinytovan zajist’ovaci cep, ktery jisti spolu s perem na pfistrojov£ skfince 
zdroj proti vysunuti. Na teto plo§e je prinytovan 2polovy zdrojovy konek- 
tor a v jeho blizkosti je kontrolni prySove tlacitko. Vedle tla&tka je pruzor 
se 2£rovkou. Dale na tdto plose je otvor se zavitem M22 x 0,75, ktery 
slou^i pro zamontovani pruduchu. 

Na uzsich bocich jsou prinytovany 2 vylisky ze slitiny hliniku, ve 
kterych jsou zamontovany neztratitelne srouby se zavitem M4, kterymi 
se viko pfipevnuje ke skrince. 

Na celni plose je znacka pro vysouvani zdroje. 


3. Niklo-kadiniove akumul&tory 

(obr. 15) 

108. Zdrojova skfiftka je osazena akumulatorovou baterii 5 NiCd 4000, 
sloSenou z p£ti vybran^ch zapouzdfen^ch niklo-kadmiovych akumulato¬ 
rovych clanku NiCd 4000. Elektrodovy system clanku tvofi kladna a za- 
porna elektroda. Elektrody jsou oddeleny separatorem a spolu s nim svi- 
nuty do tesneho svitku. 

109. Zakladem elektrod je perforovany niklovy plech, na ktery je 
z obou stran nanesena porezni vrstva vytvofena z prachov£ho niklu. 

Pory kladne elektrody jsou naplneny slouceninami niklu, pory zapor- 
ne elektrody slouceninami kadmia. Elektrolytem je roztok hydroxidu 
draselneho, obsaSeny v porech elektrod a separators 

110. Clanek je umisten v ocelovem valcovem pouzdru, ktere je zapor- 
n^m polem. Clanek je uzavfen ocelovym vickem, ktere je kladnym po- 
lem. V £epi£ce vicka je vestaven pojistny ventil, ktery umo2nuje unik 
plynu v pfipade, 2e vnitrni tlak v clanku pfekroii kritickou hodnotu. 
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Pro snadnejsi pfipojeni je clanek opatren bodove privarenymi v^vody 
z nikloveho plechu. Valcovy povrch pouzdra Clanku je chranen obalem 
z PVC. 



Obr. 15. ftez akumuldtorovym cldnkem NiCd 4000 
/ - izolace z PVC; 2 - vyvod zdporne elckirody; 3 - obal z PVC; 4-pl«f dldnku; 5- izolace z PVC; 
6 - dolni viCko; 7-tcsndni; 8 - pryiovi tcsncni; 9 - dolni vk'ko; 10 - dvojicc scpardtoru; 11-Z& pornd 
elektroda; 12 - vyvod kladne elektrody; /J-klndnd elckticda 

111. PH nabijeni se elektricka energie dodavana akumulatoru preme- 
nuje na energii chemickou a akumuluje se v aktivnfch hmotach elektrod. 

112. Pri vybijeni zaporne elektrody se atom kovoveho^kadmia premeni 
na dvojmocny kationt. Pritom se uvolni 2 elektrony, ktere vnejsi'm prou- 
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dov^m okruhem prechazeji na kladnou elektrodu, kde ionty trojmocneho 
niklu pohlcuji tyto elektrony a stavajf se tak z nich dvojmocne kationty. 
Pohyb elektronu vnejsim proudovym okruhem je vlastne elektricky proud, 
ktery muze vykonavat u^itecnou praci, z clanku je odebfrana energie. 

Pri nabi'jem je energie naopak dodavana vnejsi'm zdrojem, sm£r prou- 
du i elektrochemicke procesy v elektrodach jsou opacne. Pro dosazem 
plneho nabiti clanku na 4 Ah je treba dodat vetsf mnozstvi' energie kolem 
5 Ah. Nadbytecna energie pri dalsi'm nabi'jem se premenuje v teplo a cla¬ 
nek se zahriva. Tim se zkracuje jeho zivotnost. 

Pri prebijem dochazi' k rozkladu elektrolytu, na kladne elektrode se 
zacne uvolhovat kysh'k, na zaporne vodi'k. Tyto pochody jsou mozne pouze 
u otevrenych akumulatoru. U zavrenych akumulatoru by uvolnuji'ci se 
plyny mohly zapncinit nadmcrne zvy’seni vnitfniho tlaku a roztrzeni 
pla^te clanku. Aby se zabranilo predcasnemu uvolnovani vodi'ku behem 
nabijenf, je treba u zavrenych akumulatoru zabezpecit kapacitni prebytek 
zaporne elektrody vuci elektrode kladne. Kyslik, vznikajici na kladne 
elektrode, je vazan elektrodou zapornou, ktera se ti'm sou£asne vybi'jf. 
Proto nemuze nastat jejf prebiti a vylucovani vodiku. 


4. Pouziti 

113. Akumulatory se nabi'jejf konstantm'm proudem v rozsahu 400 
az 800 mA tak, aby celkovy prosly naboj byl 5,5 Ah. Tomu odpovida na- 
bi'jeci doba 14 az 7 h (pri 800 mA). Nabi'jem je mozno provest bez ohledu 
na stav nabiti zdroje. Doporu£uje se vsak baterie nabijet az po jejich plnem 
vybiti. Zabrani se tak zbytecnemu prebijeni, ktere ma nepnznivy vliv na 
jejich zivotnost. Nejvhodn£jsi teplota okoli clanku pri nabi'jem je +20 °C. 
Ve zdrojove skrince je teplota pri nabi'jem vlivem zahrivani v6t§i. Pri 
nabi'jem zdroju za vyssich teplot se osvedcuje zvysit odvod tepla dostatec- 
nym vctranim. Pokud je nabijeno vetsi mnozstvi zdroju najednou, je 
treba ucinit takova opatfeni, aby se vyvijenym teplem vzajemne neohri- 
valy (rozmistit zdroje v dostatecnych vzdalenostech). 

114. Clanky se sintrovanymi elektrodami maji v dusledku niSsiho 
vnitfniho odporu vetH' samovybijeni. Pri zvysenych teplotach (nad 20 °C) 
se samovybijeni podstatne zvetsuje, pri teplotach pod 0 °C je velmi male. 
Proto je treba, aby nabity zdroj nebyl pokud mozno vystavovan zvyse- 
n^m teplotam (obr. 16). 

Pri nabijeni nesmeji byt clanky v poloze cepickou dolu. Vybijeny mo- 
hou byt v jakekoliv poloze, pri teplotach od —50 °C do +70 °C. V za- 
vislosti na teplote se vsak kapacita akumulatoru m£ni (obr. 17). 
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Obr. 16. Prub£h samovybijeni akumulatorovych &£nku 



Obr. 17. Typicke krivky zdvislosti kapacity akumulatorovych clanku NiCd 4000 na 
vybijeci teplote a na ruznych vybijecich proudech 
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115. Dovolene dolni mezni nap6ti pri vybijeni je u baterii 1,0 V na 
clanek. Dalsi vybijeni je nepripustne, protoze pak dochazi k rychlemu 
poklesu napeti k nule. Tato posledni cast vybijeni neprinasi ^adny zisk 
kapacity a je u jednotlivych clanku rozdilna (obr. 18). Tak se muze stat, 
ie pri seriovem zapojeni n^kolika clanku nektery dosahne nulu rychleji 
nez ostatni a od tohoto okamziku se jeho polarita zmeni. 

116. Ke zjisteni kapacity a stavu nabiti clanku a baterie nemuze byt 
pouzito mereni napeti z duvodu jeho toleranci a plocheho prubehu nabije- 
cich a vybijecich kfivek. Jedinou mo^nost skyta prima zkouska kapacity. 



Obr. 18. Typicke vybijeci krivky akumulatorovych clanku NiCd 4000 pri teplote 20 °C 
a ruznych vybijecich proudech 

5. Udrzba a skladovani 

117. Konektor zdrojove skrinky musi byt mimo provoz chranen kry- 
tem z plasticke hmoty. Obcas je nutno jej ocistit od prachu a necistot. 

118. Pri poru§e zdrojove skrinky je povoleno vymenit pojistku jen 
uplynula-li zarucni doba. 

Pomoci sroubovaku nebo univerzalniho klice, dodavaneho v souprave 
radiove stanice, od^roubujeme oba srouby pripevnujici viko zdrojove 
skrinky a viko opatrne sejmeme. Na vnitrm strane vika v^lisku mezi 
znackami „+“ a „4 A“ je prostor pro pojistku (obr. 13). Uvnitr vika od- 
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paji'me zbytky stare pojistky a pfipajime novy pojistkovy drat 0 0,15 
(ON 428 484 - ON 42 3831-31), ktery je dodavan v souprave radiove 
stanice v krabiCce se zalo2nimi dily s oznacenim „0,15“. 

Pojistkovy drat nesmi byt po zapajeni napnut. Drat je nutne pajet 
s minimalmm mnoSstvim pajky. 

119. Skladovat akumulatory je mozne v such^ch a bezprasnych skla- 
dech s teplotou —5 az +20 °C, bez nahtych teplotmch zmen pfi relativm 
vlhkosti vzduchu 50 %. 

Skladovane akumulatory po 2 a 3 mCsi'cich skladovani se znovu nabi- 
jeji. 


6. Zavady a zpusob jcjich odstraneni 


Por. 

c. 

Z&vada 

Pficina 

Zpfisob odstraneni 

1 

2 

3 

4 

1 

Zdrovka oznacena „t“ 
na viku zdrojove skfinky 
po stisknuti pryzoveho 
tlacitka sviti, ridiova sta¬ 
nice je bez napajeciho na¬ 
peti, s jinvmi zdrojovymi 
skrinkami radiova stanice 
pracujc 

ZnecistCne nebo malo 
napruzene kontakty 
zdrojove skfinky 

Ocistit nebo napruzit 
kontakty 

2 

Zarovka oznacen^ ,,t“ 
na viku zdroje nesviti, 
ridiova stanice pracujc 

Vadna zarovka nebo 
tlacitko zdrojove skfin¬ 
ky 

Opravit zdroj ovou 
skfinku v dilne 

3 

Zavada nui stejnc prizna- 
ky jako zdvada c. 1, kon- 
takty zdrojove skrinky 
jsou v poradku 

a) Pferu5en£ pojistka 
zdrojove skfinky 

b) Pferusene spoje 
cl£nku, vadnv Cld- 
nek 

c) Porucha dutinek 
pro pfipojeni vika 

a) Opravit pojistku 
podle cl. 118 

b) , c) Zdrojovou skfin¬ 

ku pfedat do opra- 
vy v dilne 

4 

j Zarovka oznacen^ „t“ 

! na viku skfinky sviti malo, 

1 radiovd stanice signalizuje 
male napeti zdroje, pfesto- 
ze zdroj byl nabijen 

Vadnv nekterv z clan- 
ku 

Zdrojovou skfinku 

1 pfedat do opravy 
j v dilne. Vymcnit cc- 
j lou sadu. 


HLAVA 4 

SK&fftKA PRENOSU DAT 


1. Zakladni technicke udaje 

120. Skrmka pfenosu dat je doplnkove zafizem k radiove stanici 
RF-10. Parametry skfinky prenosu dat odpovfdaji telefonnimu kanalu, 
nebo prenosu informaci s rychlostf do 600 Bd. 

121. Ke skfince prenosu dat lze pfipojit telefonni vedeni PK2 nebo 
telefonni pnstroj. S radiovou stanici je propojena skfinka 19polovym 
konektorem a kabelem, kterym je skrmka z radiove stanice napajena. 

122. RozmCry a hmotnost: 

- rozmery v pfepravnim obalu 185 X 195 x 95 mm; 

- hmotnost v prepravm'm obalu 1,2 kg; 

- hmotnost skrinky 0,95 kg. 

123. Elektricke vlastnosti: 

- vystupni napeti zesilovace vedeni - radiova stanice pri vstupnim 
napeti na svorkach „a-b“ 0,35 V je 0,25 az 0,35 V pri zkresleni ^10 %; 

- vystupni napeti zesilovace vedeni - radiova stanice pri vstupnim 
napeti 0,775 V je 0,5 V; 

- vystupni napeti zesilovace radiova stanice - vedeni pri vstupnim 
napeti 50 mV na svorkach „a-b“ je 0,5 az 1,0 V pri zkresleni ^10 %; 

- kmitoctova charakteristika pri prenosu vedeni - radiova stanice 
nebo radiova stanice - vedeni: pokles na okrajich pasma 300 az 3400 Hz 
nesmi byt vetsi nez 3 dB vzhledem k urovni pri kmitoctu 1000 Hz; 

- maximalm delka telefonniho vedeni kabelem PK2 je 500 m. 
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1 . Konstrukce 

124. Konstrukcni reseni je odvozeno z konstrukce radiove stanice 
RF-10, jeden z rozmeru je shodny. Sasi, predni panel a zadni panel tvori 
svarovany konstrukcni celek z oceloveho plechu. Tento konstrukcni celek 
se zasouva do skrinky svarene z oceloveho plechu. Pryzova tesneni za- 
bezpecuji vodotesnost skrinky. 

Na krat^ich stranach skrinky jsou prinytovany dvC prichytky se zavitem 
pro dva §rouby na panelu skrinky, kterymi se pripevnuje panel k §asi. 

125. Predni panel je vylisovan z oceloveho plechu, dva otvory slouzi 
ke spojeni s vlastni skrinkou. Pomoci Cepu na obvodu panelu se pripevnuje 
skrinka prenosu dat k radiove stanici RF-10. 

Na pfednim panelu jsou umisteny dva packove prepinace, kterymi 
se prepinaji jednotlive zpusoby provozu. Polohy prepinaCu jsou oznaceny 
symboly vyra^enymi do plechu panelu a vyplnenymi bilou barvou (obr. 
19). 

Na pfednim panelu usti kabel asi 20 cm dlouhy s 19polovym konekto¬ 
rem pro pripojeni k radiove stanici RF-10. Kabel je oznacen symbolem 
radiovd stanice. 

126. Na zadnim panelu je panelovy 19polovy konektor oznaceny sym¬ 
bolem “ pro pripojeni elektroakustickeho menice radiove stanice. 
Dve svorky „a-b“ na zadnim panelu jsou urceny k pfipojeni telefonniho 
vedeni, specialni telefonni zasuvka oznaCena „ @ “ je urCena pro pfipo¬ 
jeni telefonniho pfistroje. Tato zasuvka je opatfena pryZovou neztrati- 
telnou zatkou. 

127. V dolni casti sasi je Ctyfmi §rouby pfipevnena deska s plosnymi 
spoji osazena obvody skfinky pfenosu dat. Spojeni obvodu konektoru 
svorek a ovladacich prvku je provedeno kabela^i z lanek s teflonovou 
izolaci. 


3. Princip cinnosti a popis obvodu 
a) Princip cinnosti 

128. Princip Cinnosti skfinky pfenosu dat je uveden na obr. 20. 
Hlavnimi Castmi je zesilovaC zajist’ujici dostateCne zesileni signalu pfi 
pfenosu z radiove stanice do vedeni, omezovaC zajiSfujici upravu signalu 
pfi pfenosu z vedeni do radiove stanice, linko\+ transformator a pfepinaCe 
Pf501, Pf502, ktere ovladaji funkce skfinky pfenosu dat. 
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129. V poloze prepmacu zakreslend na obr. 20 je vedeni pripojeno 
pres transformator, prepinac Pr50J, zesilovac, omezovac a prepinac Pr502 
kabelem na vyvod c. 8 kabeloveho konektoru pripojeneho k radiove sta- 
nici (vstup dat radiove stanice). Z vedeni lze tedy modulovat signal vysila- 
ny radiovou stanici. 

Krome toho prepina£ Pr501 pripojuje vyvod 14 radiove stanice pres 
dutinku kabeloveho konektoru na panelov^ konektor skrinky, kolik 
14 a soucasne pres prepinac Pr502 na kolik 19 panelovdho konektoru skrin- 
ky na elektroakusticky menic, kter^ pri nestlacenem tlach'tku „PM JEM- 
VYSILANf“ spojuje vyvody 14 a 19 radiove stanice na zem. Radiova 
stanice je trvale prepnuta na vysilani. 

V tomto pripade obsluha skrinky prenosu dat elektroakusticky menic 
nepouziva. Priposlech je mozny pripojenim telefonniho pristroje do spe- 
cialniho konektoru na zadnim panelu skrinky. 

130. Je-li prepinac Pr501 v poloze prijern „ -0 “ a prepinac Pr502 v po¬ 
loze „a-b“, pak signal z vystupu mf zesilovace radiove stanice prochazi 
pres kontakty 10 paneloveho konektoru radiove stanice a kabeloveho ko¬ 
nektoru skrinky prenosu dat pres zesilovac, prepinac Pr501 a transfor¬ 
mator do vedeni. Prepinace Pr501 a Pr502 spojuji trvale vyvod radiove 
stanice 19 s vyvodem 14a 19 paneloveho konektoru skrinky. Radiovou 
stanici nelze elektroakustickym menicem pripojenym ke skrince prepnout 
na vysilani. Priposlech je mozny bud’ zpusobem uveden^m v cl. 129, 
nebo pomoci elektroakustickeho menice. 

131. Je-li prepinac Pr501 v poloze prijern ,,-0“ a prepinac Pr502 
v poloze elektroakusticky menic „ ^ pak opet signal z radiove stanice, 
stejne jak podle cl. 125, prochazi do vedeni. Radiovou stanici nelze elektro¬ 
akustickym menicem pripojenym ke skrince, prepnout na vysilani. 

132. Je-li prepina£ Pr501 v poloze vysilani „©►“ a prepinac Pr502 

v poloze elektroakusticky meni£ „ “, signal z vedeni prochazi pres 

transformator, prepinac Pr501 na vstup omezovace a odtud na prepinaC 
Pr502. Dal signal neni propojen a neprochazi do radiove stanice. Prepi- 
nac Pr501 spojuje v^vody 14 kabeloveho a paneloveho konektoru skrinky 
prepinac Pr502 vyvody 19 kabeloveho a paneloveho konektoru skrinky 
prenosu dat. Elektroakusticky menic je tedy pres skrinku pine funkcne 
pripojen k radiove stanici a lze s mm ovladat a pouzivat radiovou stanici 
tak, jako by byl pripojen primo do paneloveho konektoru radiove stanice. 


b) Popis obvodu 

133. Zapojeni zesilovace a omezovace, transformatoru, ochrannych 
diod a cele skrinky prenosu dat, je uvedeno na obr. 21. 

134. Transformator Tr 301 transformuje impedanci vedeni (600 Q.) 
na hodnotu vhodnou jako zate2 tranzistoru T302 zesilovaCe signalu z ra¬ 
diove stanice. Odpory R308, R309 a Zenerovy diody D301, D302 tvori 
ochranu skrinky pred prepCtim z vedeni. Kondenzator C304 upravuje 
kmitoctovou charakteristiku. 

135. Zesilovac signalu je dvoustupnovy, obvod T301 je osazen tran- 
zistorem KC508, obvod T302 tranzistorem KC507, ktery ma povolene 
vy§si napeti kolektoru. 

136. Prvni stupen zesilovace je stabilizovan zapornou napet’ovou 
zpetnou vazbou (R301) a zapornou proudovou zpetnou vazbou emitoru 
T301 (odpor R304). Kolektorovy odpor je tvofen promennym odporem 
R303 (4,7 kfJ), aby bylo mozno nastavit zesileni zesilovace. Kondenza¬ 
tor C302 omezuje prenos kmitoctu zesilovace vyssich nez 5 kHz. 

137. Druhy stupen je stabilizovan zapornou proudovou zpetnou vaz¬ 
bou (emitorovy odpor R307). Je-li prepinac Pr501 prepnut na prijern, 
je v kolektoru tranzistoru T302 zapojen transformator. Maximalni vy- 
stupni napeti pri vstupnim napeti zesilovace 50 mV urCuje zisk celcho 
zesilovace tj. asi 30 dB. Promennym odporem se vsak nastavuje vystup- 
ni napeti ve vedeni tak, aby vstupnimu napCti zesilovace 50 mV odpo- 
vidalo vystupni napeti ve vedeni 0,7 V. 

138. Pri vysilani radiovC stanice signal z vedeni je privaden na 
odpory R312, R313, ktere upravuji uroven vstupmho napeti pro zesilovac - 
omezovaC. Odpor R312 se podili, spolu s kondenzatorem C307, na kmi- 
toctove uprave signalu. Oba odpory spolu s diodami D303, D304 tvori 
ochranu integrovaneho obvodu 01301 (typ MA 3005) proti prepeti z ve¬ 
deni, ktere nebylo zachyceno diodami D301, D302. 

139. Zapojeni omezovace je prevzato z dilu modulacniho zesilovaCe 
(QN 35 044) radiove stanice RF-10. Omezovac zarucuje, 2e ani velmi 
rychle zmeny vstupmho napeti (prekmity) neprojdou do radiove stanice 
a zdvih modulace bude v predepsanych mezich. Promennym odporem 
R320 se nastavuje velikost vystupniho napeti omezovace, promennym 
odporem R315 se nastavuje symetrie omezeni. 
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140. Omezovac ve skrince prenosu dat ma byt nastaven tak, aby pri 
napeti 350 mV na svorkach vedeni „a-b“, se pohyboval s ohledem na 
tolerance a modulacni zdvih ruznych radiovych stanic, v mezich 2,5 
az 7 kHz. Maximalni zdvih radiovych stanic by mel byt v rozmezi 
5 az 10 kHz. Tyto hodnoty plati pro kmitocet napeti z vedeni 1 kHz. 

141. Z hlediska pasma prenasenych kmitoctu je zesilovac i omezovac 
navrzen tak, aby prenasel kmitocty 300 ai 3400 Hz s poklesem nejvyse 
3 dB vzhledem k urovni pri kmitoctu 1 kHz. 


4. Pouziti skrinky 
a) PHprava k provozu 

142. Skfinka prenosu dat umoznuje rozsirit pouziti radiove stanice 
ve spojeni s telefonnim vedenim, bud pro telefonni hovory, pri cemz 
je nutna ucast obsluhy radiove stanice, nebo pro prenos informaci. 

143. Skrinku prenosu dat vyjmeme z prepravniho obalu. Cepy panelu 
skrinky zasuneme do otvoru panelu radiove stanice tak, aby popis panelu 
i skrinky byl citelny z jedne strany (skrinku lze pripevnit dvojim zpusobem 
bud „pod“ nebo „nad“ radiovou stanici. Spojeni zajistime reminkem 
dodavanym se skrinkou prenosu dat (obr. 22). 

144. Od radiove stanice odpojime elektroakusticky menic a na jeho 
misto pripojime kabelovy konektor skrinky. Elektroakusticky menic 
pripojime do paneloveho konektoru na zadni panel skrinky prenosu 
dat. Telefonni vedeni pripojime ke svorkam „a-b“. Do zasuvky oznacene 

na zadnim panelu skrinky je mozne pripojit telefonni pristroj. 


b) Provoz 

145. Radiovou stanici zapneme, prepinace skrinky prenosu dat pfe- 
pneme do poloh vysilani „ 0- “ a elektroakusticky menic do polohy „ ^ “. 
S radiovou stanici lze normalne pracovat jako by skfinka nebyla zapojena. 
Pozada-li protejsi stanice, pripadne ucastnik na vedeni o telefonni hovor 
nebo prenos dat z radiove site do vedeni, prepneme prepinace skrinky 
prenosu dat do polohy prijern „ “ a vedeni „a-b“. Priposlechem pres 

elektroakusticky menid nebo telefonni pristroj sledujeme prenos, nelze 
v§ak radiovou stanici elektroakustickym menicem ovladat. 


46 
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146. Je-li treba prenest informace, nebo telefonm hovor z vedenf do 
radiove site, prepneme prepfnace skrinky do poloh pro vysflani: „o“ 
a vedeni „a-b“. Priposlech je mozny pouze pomoci telefonnfho pnstroje, 
elektroakustickym m£ni£em radiovou stanici nelze ovladat. 

147. V poloze prepmaCu skrinky prenosu dat ,,-0“ a „ je trvale 
vystup radiove stanice pripojen k vedenf. Elektroakustickym menicem 
lze provoz sledovat, lze radiovou stanici prepnout na vysflani, elektro¬ 
akustickym menicem lze radiovou stanici modulovat (vstoupit do provo- 
zu), prenos z vedenf do radiov£ stanice vsak nenf mo2ny. 

148. Jestlize chtejf dva ucastnfci, jeden radiovou stanici a druhy tele- 
fonnfm prfstrojem, spolu hovorit, to je moine prostrednictvfm radiove 
stanice se skriftkou prenosu dat. 

Aby bylo mozne rozhovor obou ucastnfku sledovat a podle potreby 
prepfnat skrfnku a tedy radiovou stanici z prfjmu na vysflani, je treba 
pripojit do zdfrky zadnfho panelu skrfftky prenosu dat telefonm prfstroj. 
Skrfnka prenosu dat bude trvale prepnuta do polohy vedenf „a-b“ a obslu- 
ha skrffiky podle odposlechu telefonnfm prfstrojem podle potreby prepfna 
prepfnad skrinky do polohy prfjem nebo vysflani „G- “)• Elektro- 

aku sticky meni£ nenf treba pouzfvat. 


5. tJdrzba a skladovanl 

149. Po skoncenf provozu skrfnku prenosu dat odpojfme od radiove 
stanice, oCistfme od pripadn^ch ne£istot, konektory uzavreme krytkami 
z plasticke hmoty, neztratitelnou zatkou uzavreme specidlnf zdfrku na 
zadnim panelu oznaCenou 

150. Skrfnku je treba udr^ovat v suchu a cistote, nevystavovat zbytecne 
pov£trnostnim vlivum, slunecnfmu a tepelnemu zarenf, korozi a nadmSr- 
nym otresum. 

151. Odpojovanf konektoru se musf provadet nikoliv tahem za kabel 
nebo padenfm, ale rovnomernym tahem ve smSru osy konektoru. Pred 
odpojenfm je treba uvolnit zajist’ovacf matici. Pred odpojenfm vedenf 
je treba uvolnit vodic stisknutfm plaste svorek smdrem k panelu. VodiCe 
vedenf se nesmf ze svorek vytrhavat. 

152. Chod prepfnacu skrinky prenosu dat nevyzaduje turner 2adnou 
sflu, prepfnanf je treba provadet s citem. 

153. Skrfnku prenosu dat mimo provoz je treba ukladat do preprav- 
nfho obalu. Skladovanf skrffiky je mozne pouze v pfepravnfm obalu. 
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154. Technicke o§etrem cfs. 1 (TO 1) se provadf jednou za Ctvrt roku 
pri beznem zpusobu provozu. Byla-li skrfnka prenosu dat v provozu dele 
ne2 7 dm nebo byla-li skladovana dele ne2 pul roku, provadf se rovneS 
technicke osetrenf c. 1. 

155. Pri technickem osetrenf c. 1 je treba provest nasledujfcf ukony: 

- skffnku ocistit mekkym hadrfkem nebo stetcem; 

- zkontrolovat povrchova opotrebenf nebo poskozenf skrinky, panelu, 
ovladacfch prvku, kabclu a konektoru; 

- zkontrolovat uplnost dflu dodavanych se skrinkou prenosu dat; 

- skrfnku prenosu dat pripojit k radiove stanici a vyzkouset jejf pro- 
vozuschopnost; 

- nakonzervovat £epy, konektory a svorky Resistinem ML. 


6. Zavady a zpiisob jcjich odstraneni 


Por. 

i. 

Zdvada 

Priiina 

Zpusob odstraneni 

1 

2 

3 

4 

1 

Rddiovou stanici nelze 
ovlddat skrinkou prenosu 
dat 

a) Vadny kabelovy 
konektor skrinky 

b) Vadny kabel skrin- 
ky 

c) Vadny prepinai 
Pr501 

a) b) c) Vymena vad- 
nych Cdsti v dilne 
(SO) 

2 

Elektroakustickym meni¬ 
cem pripojenym ke skrin- 
ce nelze ovlddat rddiovou 
stanici 

a) Vadny panelovy 
konektor na zadnim 
panelu skfinky 

b) Vadny prepinai 
Pr501 nebo Pr502 

a)> h) VymSna vad- 
nvch casti v dilnS 

1 (SO 

3 

Radiovou stanici lze ovla¬ 
dat skrinkou i elektro¬ 
akustickym menicem, ne¬ 
lze vsak rddiovou stanici 
modulovat z vedem elek¬ 
troakustickym menicem. 
Signdl z radiovd stanice 
do vedem prochdzi 

a) Vadnv omezovac 
(01301) 

b) Zdvada v kabeldzi 

a) Oprava v dilne 
(GO) 

b) Oprava v dilnS 
(SO) 

_ 1 


50 


Por. 

c. 

Zdvada 

Pricina 

Zpiisob odstraneni 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

Rddiovou stanici lze ovld- 
dat skrinkou i elektro¬ 
akustickym menicem, lze ji 
modulovat z vedem, sig¬ 
nal z rddiove stanice do 
vedem vsak neprochdzi 

a) Vadny zesilovac 
T301, T302 

b) Zdvada v kabeldzi 

a) Oprava v dilnS 
(GO) 

b) Oprava v dilnd 
(SO) 

' 5 

Rddiovou stanici lze ovld- 
dat skfinkou i elektro¬ 
akustickym menicem. 
Signdl neprochdzi z vede- 
ni do rddiove stanice ani 
z rddiove stanice do ve¬ 
dem. Rddiovou stanici lze 
modulovat elektroakustic¬ 
kym menicem 

a) Z rddiove stanice 
neni propojeno na- 
pdjeni +5 V 19p6- 
lovym konektorem 

b) Zdvada v kabclazi 
skriftky 

c) Vadny zesilovac 

i omezovac skrinky 

a) Kontrola, ocistdni 
pripadne vymdna 
kabeloveho konek¬ 
toru skriftky v dil¬ 
ne (SO) 

I b), c) Oprava v dilnd 
(SO) 


Poznamka. Odaje v zdvorce sloupce 4 (SO, GO) vyjadruji stupen opravy, do kterdho 
oprava patff. 
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